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Baumit open TextilglasGitter

B alkalibestdndiges Armierungsgewebe

®  fiir Baumit open air Fassade

&

W

B gesicherte Qualitit L

Alkalibestandiges und weichmacherfreies Textilglasgitter zur Bewehrung von Baumit open KlebeSpachtel W. Gepriifter
Systembestandteil von Baumit open air Fassade.

Kunststoffbeschichtete Glasfaden (Styrol-Butadien-Rubber)
Abgestimmte Bruchlast und -dehnung.

Zur Bewehrung (Armierung) von Baumit open KlebeSpachtel W.

Flachenbezogene Masse: > 145 g/m?

Maschenweite: ca.4 mmx4 mm

Reilfestigkeit: > 50 % /=20 N/mm (nach Alterung)
Zugfestigkeit: > 2000 N/50mm

Zugfestigkeit nach Alterung: = 1000 N/50mm

Verbrauch 1 lfm/m? (1 Rolle reicht fiir ca. 50 m?)

Rolle 55m? (110 cm breit, 50 m lang), 1 Pal. = 35 Rollen = 1.925 m?
Stehend, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschitzt lagern.

Eigenlberwacht durch das Herstellwerk, Fremdiberwachung der laufenden Produktionskontrolle durch eine notifizierte
Stelle.

Die detaillierte Einstufung geméB ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemé&f Artikel 31 und Anhang
Il der Verordnung Nr. 1907/2006 des Européischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder
fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Die Verarbeitung erfolgt nach letztgiiltiger Baumit Verarbeitungsrichtlinie WDVS. Ergénzend ist folgendes zu
beachten:

Der Unterputzmértel wird mittels Zahntraufel auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen, Baumit open Textilglasgitter
in faltenfreien, méglichst durchgehenden Bahnen mit 10 cm Uberlappung in den frischen Unterputzmértel eingebettet und
anschlieBend geglattet.
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Allgemeinesund  Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss wéhrend der Verarbeitung und des Abbindevorganges mind. +5°C

Hinweise liegen. Unmittelbar vor der Verarbeitung TextilglasGitter frostfrei lagern. Fassade vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen
oder starkem Wind schitzen (z.B. mittels Gerlstschutznetz). Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen kénnen die
Trocknungszeit deutlich verlangern.

Von allen in diesem Datenblatt nicht beschriebenen Anwendungen wird abgeraten.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstiitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfah-
rungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhaltnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kéufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung
fur den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prifen.
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