DichtungsSchlamme DS 26 Flex

Umweltdatenblatt

Produkt Einkomponentige, flexible mineralische Dichtungsschlamme (MDS).

Okologischer
FuBabdruck

Technische Daten  Alle technischen Daten finden Sie hier im aktuell giltigen Produktdatenblatt.

Gebé&ude- o . e
Zertifizierungen DGNB Kriterium ENV 1.2 erflllte Qualitats- QS 1-4
stufen
QNG- Anforderungskatalog AHD 313 Ja
Umweltdaten

Nach VDL-Richtlinie 01 frei von Formaldehyd Ja

Nach VDL-Richtlinie 01 frei von Konservierungs- Ja

stoffen

Nach VDL-Richtlinie 01 frei von Lésemittel Ja

Nach VDL-Richtlinie 01 frei von Weichmacher Ja

SVHC-Gehalt <0.1%

VOC-Gehalt RL 2004/42/EG <59/

VOC-Limit LEED® el

Biozide Wirkstoffe nicht enthalten
Chlorparaffine <0.1%

Krebserregende VOC der Kategorien 1A und Nein

1B gemalB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung)
GISCODE ZP1

EAK/AVV Abfallschlissel 1501 10* 17 01 01; 17 09 04

Die Informationen und Datenangaben in diesem Umweltdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Mit
Erscheinen eines aktuellen Umweltdatenblatts verlieren die Vorgéngerversionen ihre Giltigkeit. Die aktuellen Umweltdatenblatter finden Sie auf
unseren Internet-Seiten. Umweltdatenblatter entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung flr den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu priifen. Das Umweltdatenblatt ist nur zusammen mit den aktuellen Produktdatenblattern und Sicherheitsdatenblattern
glltig, die zuséatzlich zu beachten sind. Es gelten fur alle Geschéftsfalle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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https://baumit.de/files/de/pdf_files/pds_flexprotect__sockelschutz_flexibel__dichutungsschlmme_ds_26_flex_bde_de_59808.pdf

