Produkt

Okologischer
FuBabdruck

Technische Daten

Gebéaude-
Zertifizierungen

Umweltdaten

FireStop 035

Umweltdatenblatt

Mineralwolle-Putztrégerbrandriegel (Mineralwolle nach DIN EN 13162, DIN 4108-10: WAP) fur die Anwendung als Brand-
riegel in Warmedamm-Verbundsystemen mit EPS-Démmstoffen.
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/
THIRD-PARTY VERIFIED fﬁ ‘

Institut Bauen

und Umwelt eV.

Die aktuell gultige Umweltprodukt-Deklaration (EPD) finden sie hier.

Alle technischen Daten finden Sie hier im aktuell giiltigen Produktdatenblatt.

DGNB Kriterium ENV 1.2 erflllte Qualitats-
stufen

QNG- Anforderungskatalog AHD 313

SVHC-Gehalt
Biozide Wirkstoffe

Krebserregende VOC der Kategorien 1A und
1B

RAL- Gutezeichen ,,Erzeugnisse aus Mineral-
wolle”

Recyclefahigkeit
EAK/AVV Abfallschlissel

QS1-4

Ja

<0.1%

nicht enthalten

Nein

gemalB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung)
Ja

Ja
17 06 04

Die Informationen und Datenangaben in diesem Umweltdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Mit
Erscheinen eines aktuellen Umweltdatenblatts verlieren die Vorgangerversionen ihre Giiltigkeit. Die aktuellen Umweltdatenblatter finden Sie auf
unseren Internet-Seiten. Umweltdatenblatter entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung fir den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen. Das Umweltdatenblatt ist nur zusammen mit den aktuellen Produktdatenblattern und Sicherheitsdatenblattern
glltig, die zusétzlich zu beachten sind. Es gelten fur alle Geschéftsfalle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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https://baumit.de/files/de/pdf_files/epd-fmi-20210019-ibg1-de.pdf
https://baumit.de/files/de/pdf_files/pds_mineraltherm_fire_protect__brandriegelplatte_mineral_bde_de_25760.pdf

