StrongTex

i' : Umweltdatenblatt

33999393

Produkt Schiebefestes, alkalibestandiges, verstarktes Textilglasgewebe zum Einbetten in Kleber und Spachtelmassen, systemge-
pruft.

Okologischer
FuBabdruck

Technische Daten  Alle technischen Daten finden Sie hier im aktuell glltigen Produktdatenblatt.

g::f"f:‘z‘::;ungen DGN Kiiterium ENV 1.2 erfilte Qualits- 0s 1.4
QNG- Anforderungskatalog AHD 313 Ja
Umweltdaten SVHC-Gehalt <0.1%
Konservierer nicht enthalten
VOC-Gehalt RL 2004/42/EG <304/
VOC-Limit LEED® e
Biozide Wirkstoffe nicht enthalten
Blei-Verbindungen, Schwermetalle <0.1%
Chlorparaffine <0.1%
Krebserregende VOC der Kategorien 1A und Nein
1B gemalB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung)
Polybromierte Biphenyle PBB <0.1%
Polybromierte Diphenylether PBDE <0.1%

Die Informationen und Datenangaben in diesem Umweltdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Mit
Erscheinen eines aktuellen Umweltdatenblatts verlieren die Vorgéngerversionen ihre Giltigkeit. Die aktuellen Umweltdatenblatter finden Sie auf
unseren Internet-Seiten. Umweltdatenblatter entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung flir den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen. Das Umweltdatenblatt ist nur zusammen mit den aktuellen Produktdatenbléttern und Sicherheitsdatenblattern
glltig, die zusétzlich zu beachten sind. Es gelten fir alle Geschaftsfalle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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