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Leistungserklärung 

Baumit Thermo Extra 
 
Leistungserklärung Nr.: 01 PEG Thermo Extra 
 

 

1. Eindeutiger Kenncode der Produkttype:  
Baumit ThermoExtra 
 

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes  Kennzeichen zur Identifi-
 kation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: 

Baumit ThermoExtra 
 

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder v orgesehene Verwendungs-
zwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmo nisierten technischen 
Spezifikationen 

 Im Werk hergestellter Wärmedämmputzmörtel zur Anwendung auf Wänden, Decken, Pfei-
lern und Trennwänden 

 
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene M arke und Kontaktanschrift 

des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5  
 w&p Baustoffe GmbH, 
 Ferdinand - Jergitsch – Straße 15 
 A-9020 Klagenfurt 
  
 Werk Peggau 
 Alois-Kern-Straße 1 
 A-8120 Peggau 
 
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevoll mächtigten, der mit den 
 Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:  

- 
 

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung d er Leistungsbeständigkeit 
des Bauproduktes gemäß Anhang V 
System 4 

 
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt  betrifft, das von einer harmo-

nisierten Norm erfasst wird: 
- 

 
8. Erklärte Leistung 
 

Eigenschaften Leistung Prüfnorm  

Einstufung  T1 – CS I EN 998-1 

Brandverhalten Klasse A2 EN 998-1 

Haftzugfestigkeit ≥ 0,05 N/mm² - Bruchbild B EN 1015-12 

Wasseraufnahme W 1 EN 1015-18 

Wasserdampfdurchlässigkeit µ ≤ 15 EN 1015-19 

Wärmeleitfähigkeit λ10,dry 0,10 W/(mK) Tabellenwert nach EN 1745 für P = 50% EN 1745 

Dauerhaftigkeit(Frostwiderstand) KLF EN 998-1 
 

 
 
 



Leistungserklärung Baumit ThermoExtra  2 / 2 

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leis-
tung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein 
der Hersteller gemäß Nummer 4. 

 
 
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 
 
 

 

 

 

Dr. Hubert Mattersdorfer  Mag. Wolfgang Marcher 
Geschäftsführung der w&p Baustoffe GmbH  Geschäftsführung der w&p Baustoffe GmbH 

   
Klagenfurt, 17.6.2013   
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Teljesítménynyilatkozat 

Baumit  Thermo Extra 
 

 
Teljesítménynyilatkozat száma: 01 PEG Thermo Extra  

 
1.   A termék egyedi azonosító kódja : 
 

Baumit ThermoExtra 
 

2.   Típus -,  tétel -  vagy  sorozatszám  vagy  egyéb  ilyen  elem,  amely   lehetővé  teszi  az   
építési  termék  azonosítását  a  11.  cikk  (4)  b ekezdésében  el őírtaknak  megfelel ően: 

 
Baumit ThermoExtra 
 

3.   Az  építési  terméknek  a  gyártó  által  meghatáro zott  rendeltetése  vagy  rendeltet ései  
az  alkalmazandó  harmonizált  m űszaki  el őírással  összhangban: 

 
Gyárilag előkevert száraz, hőszigetelő vakolóhabarcs könnyű adalékokkal gépi és kézi (kis 
felületre) felhordásra, bel és kültérben. 

 
4.   Gyártó neve,bejegyzett  kereskedelmi  neve,  illetv e  bejegyzett  védjegye,  valamint  ér-

tesítési  címe  a  11.  cikk  (5) bekezdésében  el őírtaknak  megfelel ően: 
 
          w&p Baustoffe GmbH,  
         Ferdinand - Jergitsch – Straße 15  
         A-9020 Klagenfurt  
           
         Werk Peggau  
         Alois-Kern-Straße 1  
         A-8120 Peggau  

5.   Adott  esetben  annak  a  meghatalmazott  képvisel őnek  a neve  és  értesítési  címe,  ak i-
nek  a  megbízása  körébe  a  12.  cikk (2)  bekezd ésében  meghatározott  feladatok  tarto-
znak : 
- 
 

6.   Az  építési  termékek  teljesítménye  állandóságána k  értékelésére  és  ellen őrzésére  
szolgáló,  az  V.  mellékletben  szerepl ők szerinti  rendszer  vagy  rendszerek:  
 
Rendszer 4 
 
 
 

 
7.   Olyan  építési  termékekre  vonatkozó  gyártói  nyi latkozat  esetén,  amelyekre  európai  

műszaki  értékelést  adtak  ki: 
 

      - 
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8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:  
 

Alapvet ő tulajdonságok Teljesítmény Vizsg álati szabvány  

Jelölés: T1 – CS I EN 998-1 

Tűzveszélyességi osztály: A2 EN 998-1 

Húzó- hajlítószilárdság: ≥ 0,05 N/mm² - töréskép B EN 1015-12 

Vízfelvétel: W 1 EN 1015-18 

Páraáteresztő képesség: (µ) ≤ 15 EN 1015-19 

Hővezető-képesség: 
0,10 W/(mK) EN táblázatos érték 

 EN 1745 szerint P=50% 
EN 1745 

Tartósság (fagyállóság): NPD EN 998-1 
 

 
9. Az 1. és 2. pontban meghatározott te rmék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltü ntetett, 
nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meg-
határozott gyártó a felel ős. 
 
A  gyártó  nevében  és  részéről  aláíró  személy(ek): 
 
 
Dr. Hubert Mattersdorfer                                                  Mag. Wolfgang Marcher    
Geschäftsführung der w&p Baustoffe GmbH              Geschäftsführung der w&p Baustoffe GmbH 

…………………………. 
           (név  és  beosztás) 

 
 
 
 
 
 
            Klagenfurt, 2013-06-13 
 (a  kiállítás  helye  és  dátuma )                                                
  
 
 




