
 

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE                                   

 

 

 

 

Nr. 01-BRO-FixBeton 

 

 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 

Baumit FixBeton 
 

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii: 

Beton uscat cu intarire rapida pentru fixare si montare rapida ,stalpi de gard , iluminat stradal,     

panouri semnalizare, precum si alte elemente nestructurale. 
 

3. Fabricant:  

S.C. BAUMIT ROMANIA COM S.R.L., B-dul Iuliu Maniu Nr. 600A, Sector 6, Bucuresti, 

Punct de lucru: Bolintin Deal , jud Giurgiu. 
  

4.   Conformitatea este demonstrata avand ca referinta 

     AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR .021-04/127-2024 
 

 5.  Performanta produselor: 
 

Caracteristici  

 

Standardul de incercari Nivel de 

referinta 

Valori declarate 

(rezultate incercari) 

Densitate in stare intarita  

kg/m3 

SR EN 12390-7 :2019/ 

            AC :2021 

      min. 2000 

 

2150 

Rezistenta la compresiune,         

la 24 ore , MPa 

SR EN 12390-3 :2019 

 

min 10,0            15,0 

Rezistenta la compresiune,         

la 28 zile , MPa 

SR EN 12390-3 :2019     min. 20,0 37,4 

  

 

 

 

 

 

 

     Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: 

     AXA CERT , localitatea Snagov , sat Tancabesti , Jud. ILFOV 
 

     Această declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului      

     identificat la punctul 3.  

 

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: 

 

Director Tehnologii si Calitate  / Ing. Florin Popescu 

                                                                    
02.09.2024, București 

    


