Izolacna zatka CS EPS Sedy

Izola¢na zétka, Sedy EPS, pre kotvu CS 8 a CS 8 DT
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Vyhody B Prislusenstvo ku kotvam pri zapustnej montazi

B ZniZenie tepelnych mostov v mieste kotvenia

Technické udaje SpotrebaVariant(y)

Zabezpecenie Vnutorna kontrola v podnikovom laboratériu, nezévisla kontrola prostrednictvom autorizovanej skisobne.
kvality

Nase Ustne a pisomné odporicania k technike pouzitia, ktoré poskytujeme na pomoc zdkaznikovi (spracovatelovi) na zéklade nasich skisenosti
a podla ndsho najlepsieho vedomia a stcasného stavu vedeckych a praktickych znalosti, si nezdvazné a nezakladaju ziaden pravny vztah ani
vedlajsie zavazky. Taktiez nezbavuju zdkaznika povinnosti, aby sém na vlastni zodpovednost vyskusal nase vyrobky z hladiska ich vhodnosti pre
zamyslané pouzitie. Dodrziavat platné normy, smernice a remeselné zasady. V rdamci technického pokroku, zlepSovania vlastnosti produktu a jeho
spracovania si vyhradzujeme prédvo na zmeny. Pri vydani novsich verzii su staré verzie technickych listov neplatné. Aktuélne dokumenty najdete
na nasej webovej stranke. Dalej platia nase ,Dodacie a platobné podmienky” v platnej verzii. Siet nasich zastupcov zarucuje rychle poradenstvo a
vybavenie dodévok. Informujte sa na uvedenej adrese.
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